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Byggingarreitur

Lóðamörk

Frágengið gólf

Kóti frágengið gólf

Kóti:
GK Gólfkóti
L      Landkóti
G     Gangstétt Stigleiðsla

Gat í gólfi

Léttir byggingarhlutar

Berandi byggingarhlutar

R Reykskynjari

Tvíburatengi

Stjórnstöð
brunaviðvörunarkerfis

Módúlhús -
Sláturfélags Suðurlands

Ábm.:

Hans Heiðar Tryggvason arkitekt kt. 050475-5579
Fernando de Mendonça arkitekt kt. 100180-2439

Hönnunarstjóri

Aðalhönnuður

Skýringar:

LR Loftræsing
GN Gólfniðurfall
ÞNF Þakniðurfall
ÞGL        Þakgluggi
EV Eldhúsvaskur
HL Handlaug
RV Ræstivaskur
BV Borðbúnaðarvaskur
TAV Tækjavaskur
SV Skolvaskur

R          Brunamótstaða
E          Óbrennandi
I             Einangrun
C            Sjálflokandi
S            Reykþétt
90          Dæmi um tíma í min.
HSL        Handslökkvitæki
BO         Björgunarop
              Neyðarútgangur
BS          Brunaslanga
UY         Útloftun yfirþrýstings
RL          Reyklosun

ÖS

ÚT

Öruggt svæði
hreyfihamlaðra

1:500
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TEIKNING ÞESSI ER EIGN UNDRA EHF.  HANA MÁ EKKI AFRITA MEÐ
NEINUM HÆTTI ÁN SKRIFLEGS LEYFIS HÖFUNDAR. ÖLL MÁL SKAL
STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAÐ VIÐ UPPHAF  FRAMKVÆMDAR
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Módúlhús fyrir Sláturfélag Suðurlands
Landnúmer: L178303
Staðgreinir: 8200-1-99982350
Fossnessvæði 60, Selfoss, Árborg

BYGGINGARLÝSING

Hlutverk / Lýsing

Almennt

Sótt er um bráðabirgðahúsnæði fyrir Módúlhús sem byggð eru upp af innfluttum einingum fyrir Sláturfélag Suðurlands á
núverandi lóð Fossnessvæði 60, Selfoss.   Húsin eru á einni hæð og eru 3 alls. Hvert hús er byggt upp af 4
verksmiðjuframleiddum einingum sem eru CE vottaðar.  Gert að ráð fyrir að í hverju húsi sé gistiaðstaða fyrir 12 manns með
alrými, eldhúsi og salernum.

Starfsemin
Alls er um að ræða aðstöðu 36 einstaklinga sem eru hluti af árstíðartengdu vinnuafli hjá Sláturfélagi Suðurlands.  Aðkoma að
húsunum er um göngustíg sem tengir húsin saman og er gert ráð fyrir nauðsynlegum fjölda bílastæða á semeiginlegu bílaplani.

Þak / útveggir og klæðning
Einingar eru byggðar upp með stálramma sem megin burðarkerfi.  Timbur þakásar, gólfbitar og veggjagrind koma inn í
stálrammana ásamt einangrun í loftum, gólfum og veggjum.  Allar hliðar eru klæddar með álplötum og sementsbundnum plötum
að hluta.

Gluggar / hurðir
Gluggar verða úr PVC og opnanleg fög munu þjóna hlutverki náttúrulegrar loftunar.

Klæðningar; loft, veggir og gólf
Gólfefni í húsnæðinu eru dúkalögð og lofta- og veggjaklæðningar verða plasthúðaðar plötur klæddar með 13 mm gipsklæðningu.

Lóð / skólalóð og útisvæði
Lóðin er 8.883,3 m². Þar af er 550 m² svæði afmarkað fyrir bílastæði.

Bílastæði
Bílastæði á lóð eru samtals 16 þar af verður 1 bílastæði fyrir hreyfihamlaða staðsett sem næst gögnustíg að húsum.

Sorp
Sophirða verður framkvæmd í samræmi við samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Árborg og gert ráð fyrir allri nauðsynlegri flokkun
í samræmi við samþykktina. Aðkoma sorpbíla er um vegslóða frá Suðurlandsvegi sunnan megin við lóð.

Ferlimál
Byggingin uppfyllir ekki kröfur um algilda hönnun skv. byggingarreglugerðar 112/2012.

Burðarvirki
Einingarnar er mynda 3 hús eru með megin burðarkerfi úr vægistífum stálgrindum með undirkerfi í lofti, gólfi og veggjum úr timbri.
Á hverri einingu eru eyru þannig hægt er að flytja til og hífa einingar.  Allar hliðar og þak eru klædd með álplötum og
sementsbundnum plötum að hluta.  Burðarkerfi er unnið skv. gildandi stöðlum og reglugerðum (sjá nánar greinargerð
burðarþolshönnuðar).

Lagnir og loftræsing
Loftræsing rýma verður blanda af náttúrulegri loftræsingu með opnanlegum fögum og vélrænni loftræsingu þar sem það á við t.d.
á salernum og við sturtur. Inntaksrými er fyrir heitt og kalt vatn er staðsett í sérrými á lóð og lagnir tengjast grunnlögnum
sveitarfélagsins.
Lagnir og loftræsing eru unnar skv. gildandi stöðlum og reglugerðum (sjá nánar greinargerð um lagna- og loftræsihönnuðar).

Raflagnir
Raflagnir eru skv. gildandi stöðlum og reglugerðum (sjá nánar í greinargerð rafhönnuðar).

Brunavarnir

Texti unnin af Mannviti hf. verkfræðistofu.
Almennt um brunavarnir
Um er að ræða Módúlhús sem áætlað er að nota sem tímabundna aðstöðu fyrir starfsfólk Sláturfélags Suðurlands á Selfossi.
Húsin eru á einni hæð. Brunavarnir verða í samræmi við meginreglur og viðmiðunarreglur byggingarreglugerðar nr. 112/2012.
Samkvæmt gr. 9.1.3. í byggingarreglugerðinni þá falla húsin undir notkunarflokk 4 þar sem gert er ráð fyrir að 12 einstaklingar séu
í hverju húsi. Um er að ræða þrjú hús sem eru gerð úr fjórum einingum hvert. Brunaálag áætlast minna en 800MJ/m2.

Burðarvirki
Burðarvirki eininganna er úr stálrömmum með timburgrind sem er úr 95x45mm bitum. Innan á útveggi og þak kemur 13mm
gifsklæðning. Brunaþol burðarvirkis veggja og þaka miðað við þessa uppbyggingu og 100mm steinullareinangrun áætlast að vera
R60.

Brunahólfun og klæðningar
Hvert hús er um 136m2 að stærð og skiptist í brunahólf þar sem svefnherbergi eru öll í sérbrunahólfi.
Veggir milli brunahólfa eru EI 60 og hurðir í brunahólfandi veggjum eru EI230 CS200 . Útveggir og þök eru klædd að utan með
málmplötum og einangruð með 100 mm steinull og innsta klæðning er 13mm gifsplötur. Klæðningar lofta og veggja innanhúss eru
því í flokki 1, B-s1,d0. Gólfefni eru í flokki Dfl-s1. Þakklæðningar úti eru í flokki Broof(t2) og utanhúsklæðningar veggja
óbrennanlegar. Brunahólfun er sýnd á grunnmyndum. Bil milli húsanna er að lágmarki 6m.

Flóttaleiðir
Tvær óháðar flóttaleiðir verða úr hverju húsi eins og sýnt er á aðaluppdráttum. Alltaf skal vera hægt að opna hurðir í flóttaleiðum
án lykils eða verkfæra. áð auki eru stórir opnanlegir gluggar á útveggjum húsanna sem nýtast sem björgunarop frá öllum
svefnherbergjum.

BrunaviðvörunarkerfiÍ húsunum verður sjálfvirkt innbrota- og brunaviðvörunarkerfi tengt inn á viðurkennda vaktstöð. Kerfið er
viðurkennt kerfi, hannað og uppsett í samræmi við reglur og leiðbeiningar HMS og ÍST EN 54. Kerfið er þjónustað af aðila
viðurkenndum af HMS.
Neyðarlýsing og ÚT-merkiÚT- og neyðarlýsing í samræmi við byggingarreglugerð og leiðbeiningar Húsnæðis- og
mannvirkjastofnunar (HMS) verða á viðeigandi stöðum.

Handslökkvitæki
Setja skal upp handslökkvitæki við útgangana, staðsetning er sýnd á grunnmynd. Handslökkvitækin skulu vera skv. leiðbeiningum
HMS 165.BR1 og ÍST EN 3. Til dæmis 6 l léttvatnstæki.

Reyklosun
Hægt er að reyklosa húsin um opnanlega glugga og dyr.

Brunaþéttingar
Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfa verða þétt með sérstökum brunaþéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð
verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnanna og vera viðurkennd af HMS til fyrirhugaðrar
notkunar.

Aðkoma slökkvilliðs
Slökkvilið hefur greiðan aðgang að húsunum frá bílastæðum sem eru við þau. Vatnslögn 315 mm er í Suðurlandsvegi samkvæmt
kortavef Árborgar á þessu svæði og brunahani við lóðarmörk. Einnig er stutt að sækja slökkvivatn í Ölfusá.

Viðhald og eftirlitUm eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir
og eldvarnareftirlit.

Stærðir

Yfirlit yfir brúttó stærðir:
0101  Hús 1    136,52 m2

0102  Hús 2    136,52 m2

0103  Hús 3    136,52 m2

Samtals:      409,55 m2

Lóð:       8.883,3 m²

Nýtingarhlutfall:     N: 0.05
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Byggingarreitur

Lóðamörk

Frágengið gólf

Kóti frágengið gólf

Kóti:
GK Gólfkóti
L      Landkóti
G     Gangstétt Stigleiðsla

Gat í gólfi

Léttir byggingarhlutar

Berandi byggingarhlutar

R Reykskynjari

Tvíburatengi

Stjórnstöð
brunaviðvörunarkerfis

Módúlhús -
Sláturfélags Suðurlands

Ábm.:

Hans Heiðar Tryggvason arkitekt kt. 050475-5579
Fernando de Mendonça arkitekt kt. 100180-2439

Hönnunarstjóri

Aðalhönnuður

Skýringar:

LR Loftræsing
GN Gólfniðurfall
ÞNF Þakniðurfall
ÞGL        Þakgluggi
EV Eldhúsvaskur
HL Handlaug
RV Ræstivaskur
BV Borðbúnaðarvaskur
TAV Tækjavaskur
SV Skolvaskur

R          Brunamótstaða
E          Óbrennandi
I             Einangrun
C            Sjálflokandi
S            Reykþétt
90          Dæmi um tíma í min.
HSL        Handslökkvitæki
BO         Björgunarop
              Neyðarútgangur
BS          Brunaslanga
UY         Útloftun yfirþrýstings
RL          Reyklosun

ÖS

ÚT

Öruggt svæði
hreyfihamlaðra

1:100
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