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Byggingareitur

Bindandi byggingarlína

ÞN Þakniðurfall

REI / EI Brunamótstaða veggja / hurða

Tákn eiga ekki endilega við þessa teikningu

Lóðarmörk

Skýringar.

BO Björgunarop

GN Niðurfall

LR Loftræsting

R Reykskynjari

HS Handslökkvitæki

Rýmingarleið

Útgangur

VLR Vélræn loftræsting

GSN Gegnumstreymisniðurfall

K: 00,00 Kóti

Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, 
rafmagn og síma

H Hleðslustöð rafbíla
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39,2 m²
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Heitur pottur með læstu loki.
Barmur setlaugar skal vera 

a.m.k. 0,40 m yfir 
göngusvæði umhverfis hana.

Heitur pottur með læstu loki.
Barmur setlaugar skal vera 

a.m.k. 0,40 m yfir 
göngusvæði umhverfis hana.
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Byggingarlýsing:
Parhús við Hamravík 2-4 á Selfossi, mhl 01, landnúmer L233114.

Ítarlegri upplýsingar má finna í meðfylgjandi greinargerð.

Lóð: Staðsetning húss er samkvæmt afstöðumynd. stærð lóðar er 1.140 m² nýtingarhlutfall er 0,3. 
Frágangur lóðar skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
2 bílastæði eru á bílaplani fyrir hvora íbúð.
3 sorptunnuskýli eru við hvora íbúð.
Kótar eru samkvæmt lóðarblaði.

Sökklar eru byggðir úr járnbentri steinsteypu, einangraðir með 75mm einangrunarplasti.

Gólf er járnbent steinsteypt plata einangrað með 100mm einangrunarplasti 

Útveggir eru úr timbri, einangrað með 145mm steinull. Að utan kemur gufuopinn 9mm krossviður og ≥
20mm loftunargrind (lektur), klæðning er báruklæðning. Að innan kemur rakavarnarlag, því næst er 
rafmagnsgrind og plötuklæðning í flokki 2 í íbúð og flokki 1 í bílskúr.

Þak er byggt með kraftsperrum. Þak klæðist með báruklæðningu, klæðningu og þakpappa. Þak er 
einangrað með 200 mm þakull með vindpappa. Neðan við ull kemur rakavarnarlag, því næst er 
rafmagnsgrind, loft eru klædd með plötuklæðningu í flokki 2  í íbúð og flokki 1 í bílskúr. 

Léttir innveggir eru úr blikkstoðum, klæddir á báðum hliðum með plötuklæðningu í flokki 2 einangraðir 
með 50mm steinull.

Brunahólfandi innveggir á milli íbúða skal vera EI-90. Brunahólfun á milli bílskúrs og íbúðar er EI-60. 
Brunahólfun er samkvæmt deiliteikningum. 

Gluggar eru úr Ál/timbri, gler í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler. Gler sem eru 600mm eða minna 
frá gólfi skal vera öryggisgler.

Hurðir eru úr timbri og/eða áli

Hindrunarlaus umferðarbreidd allra svala- og garðdyra skal minnst vera 0,80 m og samsvarandi hæð 
minnst 2,00 m
Hindrunarlaus umferðarbreidd allra inngangsdyra bygginga skal minnst vera 0,83 m og samsvarandi 
hindrunarlaus hæð minnst 2,07 m.

Innihurðar: hindrunarlaus umferðarbreidd skal minnst vera 0,80 m og samsvarandi hæð minnst 2,00 
m.

Brunavarnir húss eru samkvæmt notkunnarflokki 3. Björgunarop er úr hverju herbergi. Setja skal upp 
slökkvitæki samkvæmt leiðbeiningarblaði 165.BR1 frá Mannvirkjastofnun. Reykskynjara skal staðsetja 
samkvæmt grunnmynd. 

Loftræsing er bæði náttúruleg og vélræn, frágangur og hönnun er samkvæmt lagnahönnun. Útsog eru 
út um þakkant. Aðstreymis loft kemur frá aðliggjandi rýmum, um glugga og/eða loftventla. 

Útsog skal vera samkvæmt byggingarreglugerð:
Eldhús: 30 l/s
Bað: 15 l/s
Minni snyrtingar 10 l/s
Þvottaherbergi 20 l/s

Inntök hitaveitu, vatnsveitu, rafmagns og net/síma eru í bílskúr.

Upphitun er hitaveita. Varmagjafi eru gólfhiti.

Vatnslagnir koma ínní og upp með veggjum. hámarks hiti neysluvatns við töppunarstaði skal vera  
65°c

Frárennsli skal leiða í bæjarkerfi.

Raflagnir eru í rafmagnsgrind veggja og lofts. setja skal tengibúnað fyrir hleðslu rafbíla samkvæmt gr. 
6.7.1 í byggingarreglugerð.

U-gildi byggingarhluta ti ≥ 18°c er samkvæmt útreikningum á meðfylgjandi orkuramma

Stærðir eru samkvæmt skráningartöflu

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

A1

VERKHEITI: TEIKNINÚMER:

MKV:

VERKNR:

VERKHLUTI:

Hönnuður:

Hönnunarstjóri: Frumútgáfa:

Samþykkt:

Samþykkt:

Dagsetning:

ÚTGÁFA:

Teiknað: Blaðstærð:

Nr. Breyting Dagsetning Yfirfarið

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009

Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009

Hamravík 2-4

Aðalteikningar

102

Afstöðumynd og skráningartafla

800 Selfoss

1:500

A2

18.02.22

21-193

18.02.22

1 : 500
Afstöðumynd

Ólafur Tage Bjarnason

Yfirlitsmynd
Skráningartafla mhl 01



Báruklæðning
28mm lekta, loftunargrind

9mm gufuopinn krossviður
145mm steinull
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

Lárétt deili í EI90 vegg
1:20

2x12.5 mm gips
Plötuklæðning

100 mm steinull fest með vír c/c 200
34 mm raflagnagrind

25 mm loftunarbil

Lóðrétt deili í útvegg
1:20

Blikk (eða ál) vatnsbretti
Tróð 

Rakavarnarlag kíttað við glugga

Vindskeið
20 mm loftrás 

25x95 mm sniðsagað, skrúfast í borðaklæðningu
20 mm frá loftunarröri

Þéttklædd undirklæðning

Báruklæðning
Þakpappi

Borðaklæðning
Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings

Krossviður kemur upp á milli sperra og þétt með kítti
Blikk (eða ál)  flasning yfir þakrennu

200mm þakull með vindpappa
Vélrænt útsogi veitt í þakkant
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

Blikk (eða ál) flasning
Tróð 

Rakavarnarlag kíttað við glugga

Gólfefni
Steypt gólfplata
100 mm einangrunarplast
75 mm einangrunarplast

Báruklæðning
28mm lekta, loftunargrind

9mm gufuopinn krossviður. Krossviður skal ná 3-5 cm niður á sökul
145mm steinull
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

Aerofil pulsa eða illmod borði undir fótstykki + Asfalt pappi
Músanet

28 mm loftunrými

Bílskúr

Íbúð
200mm þakull með vindpappa fest með 

raflagnagrind c/c 200
Rakavarnarlag
Raflagnagrind

2x12.5 mm gips
100 mm steinull

Plötuklæðning
12.5mm gips
Raflagnagrind
Plötuklæðning
Asfalt pappi undir fótstykki
Gólfefni
Steypt gólfplata
100 mm einangrunarplast

Báruklæðning
Þakpappi

Borðaklæðning

Lóðrétt deili í EI60 vegg
1:20

EI60 brunahólfun
Óheimilt er að gata klæðningu í bílskúr eins og 
með lagnaleiðum til að tryggja EI60 
brunaþéttleika. Ef nota skal vegg/raflagnagrind 
fyrir innbyggðar raflagnir þá þarf að notast við 
eldvarnadósir sem rýra ekki brunahólfun

Öll samskeyti, innhorn og úthorn skal þétta með 
eldþolnu kítti svo ekki verði reyksmit. 

Lóðrétt deili í EI90 vegg
1:20

BílskúrBílskúr

200mm þakull með vindpappa fest með 
raflagnagrind c/c 200

Rakavarnarlag
Raflagnagrind

2x12.5 mm gips
100 mm steinull fest með vír c/c 200

34 mm raflagnagrind
25 mm loftunarbil

EI60 brunahólfun
Óheimilt er að gata klæðningu í 
bílskúr eins og með lagnaleiðum 
til að tryggja EI60 brunaþéttleika. 
Ef nota skal vegg/raflagnagrind 
fyrir innbyggðar raflagnir þá þarf 
að notast við eldvarnadósir sem 
rýra ekki brunahólfun

Öll samskeyti, innhorn, úthorn og 
þar sem sperra gengur í gegnum 
vegg skal þétta með eldþolnu kítti 
svo ekki verði reyksmit. 

Asfalt pappi undir fótstykki
Gólfefni
Steypt gólfplata
100 mm einangrunarplast
25 mm harðpressuð einangrun

Báruklæðning
Þakpappi

Borðaklæðning

Lóðrétt deili í EI90 vegg
1:20

ÍbúðÍbúð

12.5 mm gips 600 mm frá EI90 vegg
Kraftsperra, klædd með 9 mm krossvið

2x12.5 mm gips
Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings

200mm þakull með vindpappa fest með 
raflagnagrind c/c 200

12.5 mm gips
Rakavarnarlag

2x12.5 mm gips
Plötuklæðning

100 mm steinull fest með vír c/c 200
34 mm raflagnagrind

25 mm loftunarbil

Samskeyti, innhorn og úthorn 
skal þétta með eldþolnu kítti 
svo ekki verði reyksmit. 

Asfalt pappi undir fótstykki
Gólfefni
Steypt gólfplata
100 mm einangrunarplast
25 mm harðpressuð einangrun

Báruklæðning
Þakpappi

Borðaklæðning
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G1 - 1 stk

Breidd björgunaropssins skal vera minnst 
0,60 m og hæðin minnst 0,60 m og skal 
samanlögð hæð og breidd gluggans ekki vera 
minni en 1,5 m.
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Breidd björgunaropssins skal vera minnst 
0,60 m og hæðin minnst 0,60 m og skal 
samanlögð hæð og breidd gluggans ekki vera 
minni en 1,5 m.
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Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

A1

VERKHEITI: TEIKNINÚMER:

MKV:

VERKNR:

VERKHLUTI:

Hönnuður:

Hönnunarstjóri: Frumútgáfa:

Samþykkt:

Samþykkt:

Dagsetning:

ÚTGÁFA:

Teiknað: Blaðstærð:

Nr. Breyting Dagsetning Yfirfarið

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009

Björgvin Víglundsson kt. 040546-2009

Hamravík 2-4

Aðalteikningar
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