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Grunnmynd

D - 03
Breytt:

Kvarði:Teikning:

Verk:

Hönnunarstig:

Byggingarteikningar

Verknúmer:

117Túngata 64,  bifreiðageymsla

Stærðir
Landnúmer Túngötu 64 er: 166-080 og staðgreinir
8895 0640. Brúttó flatarmál tvöföldu bifreiða-
geymslunnar, matshluta 2, er: 122 m2. Brúttó rúmmál
er 454m3. Nýtingarhlutfall, að viðbættu uppgefnu
flatarmáli núverandi byggingar í Fasteignaskrá, verður
0,43.
Notkun byggingar
Fyrirhuguð notkun er almenn bifreiðageymsla.
Almennt
Grunnplata byggingarinnar og milliveggur eru
Staðsteypt. Útveggir, þak og milliveggir eru úr
timbri með steinullareinangrun.
 Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1.
Milliveggir
Milliveggir eru úr timbri, einangraðir og klæddir með
krossviði og gifsplötum. Í salernum eru
rakaþolnar gifsplötur, klæddar með flísum þar sem mest
mæðir á.
Gólf
Gólf er staðsteypt og mun lakkað með epoxylakki
með „non-slip“ yfirborði. Litur í samráði við arkitekta.
U-gildi byggingar
Byggingin skal einangruð amk. í samræmi við gr. 13.3.2
í byggingarreglugerð. Miða skal við 18° innihita.
Loftræsing / hitun
Byggingin mun hituð með hefðbundnu ofnakerfi og
loftræst amk. samkv. gr. 10.2.7 í byggingarreglugerð.
Loftræsing er náttúruleg um opnanlega glugga.
Útfærslur skulu að öðru leyti uppfylla ákvæði
byggingarreglugerðar. Allt litaval skal vera í samrá›i við
arkitekta. Innréttingar sýndar á teikningum gefa aðeins
hugmynd að endanlegri útfærslu.
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Þakgerð

Bárujárn
Þakpappi
Borðaklæðning
Loftbil, 20 mm
Sperra, 45x245 - m/m 600 mm
Steinull með vindpappa, 220 mm
Rakavörn (PE)
Lagnagrind 32 mm
Gifsplata

Vegggerð

Bárujárn
Þakpappi
Borðaklæðning
Steinull með vindpappa, 150 mm
Rakavörn (PE)
Lagnagrind 32 mm
Gifsplata

N

14,30 4,50

1,
93

1,
27

2,
26

1,50

1,
51

1,
87

1,121,12

1,
87

0,72
0,51

0,72

1,
93

3,
53

1,
27

1,
90

1,
27

2,
30

1,10 3,00 1,79 3,00 1,10

0,94 1,58 1,501,50 1,58 0,95

1,
58

1,
98

10,00

1,
27

1,
90

S-01

 norðurhlið

 a
us

tu
rh

lið

 suðurhlið

 v
es

tu
rh

lið

R
EI

 - 
60

R
EI

 - 
90

G
LE

R
 E

 - 
60

BIFREIÐAGEYMSLA
55,5 m2

BIFREIÐAGEYMSLA
55,5 m2

vinnuaðstaðavinnuaðstaða

ló
ða

m
ör

k

ló
ða

m
ör

k

VS VS

0101 0102

nf nf

HURÐ - 001
3,000 x 2,500

HURÐ - 001
3,000 x 2,500

RR

SS
2,

50

Grunnur, skurður, hliðar

D - 04
Breytt:

Kvarði:Teikning:

Verk:

Hönnunarstig:

Byggingarteikningar

Verknúmer:

117Túngata 64,  bifreiðageymsla

Skipulags- arkitekta- og
verkfræðistofan ehf.

Garðastræti 17, 101, Rvk.
kt: 701294-8909
simi: 561-6577
skipark.is
skipark@skipark.is

Dags:

"22-08-10
Teikn:

Hönnun:
Gestur Ólafsson
081241-4499

1:100

SKURÐUR  S-01

GRUNNMYNDAUSTURHLIÐ

SUÐURHLIÐ

AUSTURHLIÐ

NORÐURHLIÐ
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Öll mál athugist á staðnum
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11°

- loftunarrör með flugnaneti gegnum krossvið
- loftunarop amk. 1.000 mm á hvern m2 þaks

Þakrenna

LINDAB SRÖR niðurfallsrör d 100 mm

LINDAB SSV rörafesting
SST fyrir d 100 mm

tvöfalt gler
4/16/4
VELFAC clear/
energy

tvöfalt gler
4/16/4
VELFAC clear/
energy

- málmklæðning á langbönd
- 9 mm krossviður
- 150 mm steinull 32 kg/m2
- þolplast rakavörn
- 25 mm lagnagrind
- 12 mm krossviður
- 12,5 mm gifsklæðning

- málmklæðning á langbönd
- 9 mm krossviður
- 150 mm steinull 32 kg/m2
- þolplast rakavörn
- 25 mm lagnagrind
- 12 mm krossviður
- 12,5 mm gifsklæðning

- staðsteypt plata, 140 mm,
máluð með Epoxy málningu á

35 kg einangrunarplast á
- drenlag

- málmklæðning á langbönd
- 9 mm krossviður
- 150 mm steinull 32 kg/m2
- þolplast rakavörn
- 25 mm lagnagrind
- 12 mm krossviður
- 12,5 mm gifsklæðning

loftun

skordýranet

- bárujárn,, á
- þakpappa á
- 25 mm timburklæðningu, á
- 220 x 50 mm sperrur, c/c 600
- 20 mm loftbil
- 200 mm þakullareinangrun, 32 kg/m2,
- þolplast rakvörn
- 25 mm lagnagrind
- 12,5 mm gifsklæðning

- VIROCK - varanlegt steypumót
  utan á undirstöður

skordýranet

skordýranet

skordýranet

Þakvatn
leiðist í blágrænan svelg
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