
Núv. hitaveitulögn

Verkmörk

Ný hitaveitulögn

66 kV Háspennustrengur

Lagnir Mílu

Upphitunarþani

Frauðplötur

Ný hitaveitulögn - síðari áfangi

Lagnir Rariks
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Graftrarmörk

DN 300/ø450

2 x Ø50 ídráttarrör Frágengið yfirborð

Sandur, núið efni án hvassra
brúna með mestu kornastærð
10 mm. Minnst 150 mm undir,
200 til hliðar við og 200 mm
yfir  hitaveitulögn. Undir strengi
og ídráttarrör minnst 50 mm
og 100 mm yfir.

Fylling með
uppgröfnu efni

Yfirlíming sett yfir tappa

Krumpmúffa yfir krumphólk og
plastkápu (fyrir minni en DN150)

Tappar soðnir í gat

Krumphólkur (fyrir minni en DN150)

PUR einangrunPípusuða
PUR einangrunPípusuða

Yfirlíming sett yfir tappa

Krumpmúffa yfir krump-
hólks og plastkápu

Tappar soðnir í gat

Krumphólkur

1/2" loftskrúfa

Eftirsuða: 1/2" loftskrúfa tekin úr og suða á
upphitunarÞanaleka prófuð.
Soðið í gat

1,0 m
2,0 m

1:100.10.00.20.40.60.80.10m

Tvöfalt lag þennslupúða

Einfalt lag þennslupúða
Frauðplötur sniðnar úr
40x1000x2000 mm plötum
festar með nælonborðum c/c 500 Sandur

Einfalt lag platna

Foreinangruð pípa

Tvöfalt lag platna

Dúkur

Færsla
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  t

Soðið í gat

þani gengur saman
við upphitun

Stálkápa á upphitunarÞana

Strik sett á Þana Þvermál lagnar er gefin upp á teikningu. Sé
sverleiki lagna ekki uppgefinn helst hann
óbreyttur frá síðustu sverleikabreytingu.
Lagnir skulu lagðar samkvæmt skurðsniði.
NA eða Nordic alarm merkir hitaveiturör með
innbyggðum tveimur 1,5 mm² koparleiðnivírum.
Allar lagnir skulu innmældar eftir langningu.
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