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BYGGINGARLÝSING

Háeyrarvellir 56. Eyrabakki
Landnúmer: 166012
Staðgreinir: 8200-5-33050560
Um er að ræða færanlegar kennslustofur auk tengibyggingu. 
Byggingar eru í notkunarflokki 5.
Kennslustofurnar og tengigangur eru hannaðar með það að markmiði að auðvelt sé að 
tengja þær saman á marga vegu og færa á aðra staði í heilu lagi.
Kennslustofurnar eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar og eru umferðarleiðir og 
aðgengi um hurðar í stofunum samkvæmt þeim viðmiðum.
Fyrir á lóðinni er skólabygging og lausar kennslustofur. 

Undirstöður
Undirstöður eru steyptir bitar sem hægt er að færa til með stofum, ofan á steypta bita 
veðra kennslustofur hífðar á í heilu lagi.

Gólf
Stálbitar sem bera stofurnar uppi eru grunnaðir og málaðir.
Ofan á stálbita kemur timburgólf úr timburbitum 45*195mm c/c 400mm, með krossvið að 
neðan, einangrað með 180mm einangrun (0,037 W/mK), raka sperra og klætt með 22mm 
rakaþolnum spóna plötum.  Á öll gólf kemur vinyl / linoleum dúkur.

Útveggir
Útveggir eru úr timbri 45*145mm, 9mm vatnslímdur gufuopinn krossviður, 28-34mm 
lofturnargrind, klæddir með liggjandi aluzink bárustáli að utan, einangraðir með 145mm 
þéttull (0,037 W/mK), rakavarnarlag (0,20mm þolplast), allur frágangur rakavarnarlaga skal 
vera samkvæmt sérriti Nýsköpunarmiðstöðvar um rakavarnarlög, sérrit nr: 95 34mm 
rafmagnsgrind og loks klæddir með 13mm venjulegu gifsi sem innra lag og ytra lag.
Að lokum er sparlslað og málað.

Þak
Þak er kraftsperru þak, klætt með 15-18mm krossviðsplötuklæðningu, þakpappi og aluzink 
báruklæðning á þaki.  Einangrað er á milli sperra með 200mm þakull (0,037 W/mK).  Klætt 
með 13mm gifsplötum undir þaksperrur á lektur, lektur með 200mm millibil.  
Kennslustofurnar eru hannaðar með 100mm þakkannt allan hringinn til að auðvelda flutninga.  
Þakrennur eru utan liggjandi og eru úr áli.  Loftunarop inn og út úr hverju sperrubili skal að 
lágmarki vera 1000mm² á hvern m² þakflatar.

Gluggar og hurðar
Timburgluggar verða úr samlímdri furu.
Opnanleg fög eru úr oregone pine.
Timbur útihurðar.
Einangrun sett milli gluggakarms og timburgrind, rakavarnarlag klemmt á gluggakarm.
Við val á glergerðum skal fylgja RB- blaði Nýsköpunarmiðstöðvar (Val glergerða fyrir 
skólahúsnæði).  

Innveggir
Léttir innveggir eru 70mm blikkstoðir, einangraðir og klæddir með 13mm venjulegu gifsi sem innra 
lag og sem ytra lag 13mm harðgifs.  Að lokum er sparslað og málað.

Loft
Loft eru klædd hvítum hljóðvistarplötum (kerfisloft), modull 600x600mm.

Innihurðar
Innihurðar eru venjulegar yfirfelldar hvítar að lit.
Almennt eru hurðar með 900mm hurðarblað og án þröskulda.  Í ræstirými er 
hurð með 800mm hurðablað og með tré þröskuld.
Á allar hurðar komi klemmivörn

VS
Salerni er innbyggt, ýmist er beggja vegna og/eða öðrumegin við salerni er armslá, á armslá er 
salernisrúllustatíf.  Handlaug er vegghengt með einnar handar hitastýrðu blöndunartæki.  Ofan við 
handlaug er spegill á vegg.

Ræsting/Inntök
Stálvaskur er vegghengdur, blöndunartæki koma á vegg og eru með sveiflustút. Í ræstirými 
verða ræstivörur.

Vatnslagnir
Frárennslislagnir eru allar í jörð úr PP eða PVC.  Minnsti halli á rörum er 20%0 og og mesti halli 
300%0 .  

Neysluvatnslagnir eru 16/20/25/32 mm plastlagnir lagðar ofan á kerfisloft.  Allar kennslustofur, 
matsalur, sjórnunarálma og tengigangur er hitað upp með vatnsofnum.
Inntök fyrir heitt og kalt vatn eru í inntaksrýmum.
Frárennsli er tengt við tengibrunn sveitarfélagsins.
Staðsetning niðurfalla eru skilgreind á teikningum.

Reiknuð u- gildi- stök kennslustofa

Helstu stærðir:
sjá nánar í skráningartöflu

Brunavarnir

Byggingngin er skólahúsnæði í notkunarflokki 1 og 5. Brunavarnir miðast við notkunarflokk 5.

Flóttaleiðir
Tvær óháðar flóttaleiðir eru úr hverri kennslustofu.  Hurðar skal vera hægt að opna í flóttaleið innan 
frá án lykils eða verkfæra.

Brunahólfun
Kennslustofueiningarnar auk tengibygging eru 1 brunahólf með EI60-veggjum.
Allar klæðningar í lofti og veggjum verða í flokki 1 (B-s1, d0 skv. ÍST EN 13501-1).  
Útveggir eru léttbyggðir, einangraðir með steinull, klæddir að utan með bárustáli og krossvið í flokki 
2 í loftræsta bilinu.
Þak er með 200mm steinullareinangrun (30 kg/m³) og klætt járni í flokki T (B (roof) (t2) skv. ÍST EN 
13501-5)

Brunaviðvörunarkerfi
Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð verður í báðum skólastofum.  Stjórnstöð kerfisins 
verður í anddyri á gangi í eldri stofu.

Út og neyðarlýsing
Út- ljós og neyðarlýsing verða í öllum flóttaleiðum og skal lýsing vera í samræmi við 
byggingarreglugerð og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

Handslökkvibúnaður
Setja skal eitt handslökkvitæki í hvora einingu við útgang úr forstofu.  Handslökkvitæki skulu vera skv. 
leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar 165. BR1 og ÍST EN 3.  Til dæmis 6 kg. léttvatnstæki.  
Brunaslang staðsett miðsvæðis á tengibyggingu.

Viðhald brunavarna
Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og viðhald á brunaviðvörunarkerfi, neyðarlýsingu og 
handslökkvibúnaði.

Inntök og rafmagnstafla
Eru staðsett í ræstirými.

Raflagnir
Allt raflagnaefni verði skv. IST 200
Raflagnir eru utan liggjandi innan kerfislofts.  Lagnir á veggjum eru í utanáliggjandi 
álrennum.  

Loftræsting
Loftræsting er stakstæð í hverri byggingu og skal vera s.k.v. Byggingarreglugerð. 
10.2.6. gr.

Hljóðvist
Kröfur til hljóðvistar skv. gæðaflokki C í staðlinum ÍST 45:2016.

Kótar
Kótar eru afstæðir og skal staðsetja byggingu í samráði 
við skipulags/byggingarfulltrúa.

Sorp
Til staðar eru sorptunnur á lóð.

Reiknuð u- gildi- heildar bygging
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Grindarefni 34mm

Rakavarnarlag 0,2mm

Gifs 13mm

45x195mm reim skrúfuð framan á 45*
195mm gólfbita 

45x195mm gólfbitar c/c 400mm 
/ 180mm þéttull (0,037 W/mK)

34x145mm reim feld í 45x195mm gólfbita 

Vinyl/ linolieum gólfdúkur

22mm Rakavarðar nótaðar gólfplötur

Rakavarnarlag 0,2mm þolplast

45*145mm botnreim af einingum 

Harðgifs 13mm

21*95mm gagnvarið timbur, notast sem 
sæti fyrir 9mm krossvið á milli gólfbita

28-34mm loftunargrind, settir bútar á milli 
c/c300mm. Virocplata 10mm

9mm krossviðskubbar c/c 600mm til að 
stiðja undir flastningu 

Göt í virocplötum og gataplata skrúfuð yfir 

Timbur gluggakarmur 

Vatnsbretti/flastning

Loftunargrind 28-34mm

45x145mm stoðir / 145mm þéttull 30kg/m³

9mm gifs áfella kringum glugga 
og hurðar

Steinull í kringum 
glugga og huraðar

Liggjandi bárustál (aluzink)

145mm stoðir / 145mm þéttull 30kg/m³ 

Loftunargrind 28-34mm

Vatnsbretti/flastning
Timbur gluggakarmur

Grenikrossviður 9mm

Bárustál aluzink

Þakpappi

Þakrenna

Loftunarrör 40mm með neti sjá útreikninga 
teikning nr: A1

200mm þakull (0,037 W/mK)

45x145mm reim, kemur ofan á einingar til 
afréttingar 

Rakavarnarlag 0,2mm 
þolplast

Kraftsperra 45*95mm

Niðurfallsrör frá þakrennu

Kerfisloft 600x600mm 

Rými fyrir lagnir

45x145mm reim feld í veggstoðir

A.mk. 25mm listar með 
200mm millibil

45x145mm toppreim

Plötuklæðning 15-18mm

34*145mm reim framan á 
sperrur

13mm gifs í loft

10
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Liggjandi bárustál (aluzink)

Loftunargrind 28-34mm

145mm þéttull 30kg/m³

Úthorn flastning

Grenikrossviður 9mm

13mm gifs

13mm harðgifs

Liggjandi bárustál (aluzink)

Loftunargrind 28-34mm

145mm þéttull 30kg/m³

Grenikrossviður 9mm

Þakniðurfall

0,2mm þolplast
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22mm spónaplata

9mm og 6mm krossviður fest saman í 
vinkil, 6mm krossviður undir hurð er límdur 
með t.d. olíukítti í þröskuld og skrúfaður í 
hurðarkarm til endanna

Þétting með t.d. olíukítti

Þétting með t.d. airstop flex límband, eins 
frágangur upp með hurðarkarmi 

Þétting með t.d. airstop flex límbandn eða 
olíukítti yfir öll samskeyti á krossvið 

IPE 180 stálbiti

St
ey

p
tu

r 
b

it
i 

Steinullareinangrun (0,037 W/mK)

Vinyl/linolieum á gólfum

25mm gólfdúkur

0,20mm þolplast

34x145mm innfeld reim 
í gólfbita

45x195mm gólfbitar c/c 
400mm

9mm krossviður

28-34mm loftunargrind 
gagnvarin c/c 300mm bakvið 
virocplötur

Virovplötuklæðning 

Hellulögn lyft upp við gönguhurðar til að tryggja aðgegni

Gæta skal þess að nægjanlegt loftflæði sé undir gólfi 
og að almennt séu gólfbitar / dregarar ekki lokaðir af 
með jarðvegi.  Frávik eru við hurðar en heimilt er að 
loka af gólfi á afmörkuðum stað við hurðir enda sé 
nægjanlegt aðliggjandi loftflæði.

Gólflisti

Frágangur undir hurð
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Útveggur

261

55

Rampur við innganghurð til að tryggja aðgengi

28-34mm loftunargrind, settir bútar á milli c/c300mm. 
Virocplata 10mm

9mm krossviðskubbar c/c 600mm til að stiðja undir flastningu 

Göt í virocplötum og gataplata skrúfuð yfir 
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13mm gifsplötur á lektur með 
200mm millibil

13mm gifsplötur á lektur með 
200mm millibil

13mm gifsplötur á lektur með 
200mm millibil

kerfisloft

200mm þakull

200mm þakull

ÞAK:
bárustál ALUZINK
þakpappu (asfalt)
15-18 plötuklæðning

ÞAK:
bárustál ALUZINK
45mm lekutur undir báruklæðningu
12-15mm krossviður samsíða sperrum
þakpappu (asfalt) límdur á köntum
15-18 plötuklæðning

ÞAK:
þakpappu (asfalt) límdur á köntum
15-18 plötuklæðning

útveggir:
2x 13mm gifs
raflagnagrind 34mm
raka sperra (þolplast)
145mm útveggjaull
9mm krossviður
28-34mm loftunargrind c/c 600
bárustál ALUZINK

útveggir:
2x 13mm gifs
raflagnagrind 34mm
raka sperra (þolplast)
145mm útveggjaull
9mm krossviður
28-34mm loftunargrind c/c 600
bárustál ALUZINK
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