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BYGGINGARLÝSING: 

Hér er um að ræða einbýlishús á einni hæð og sambyggðan bílskúr við 
Urðarmóa 13 á Selfossi í sveitarfélaginu Árborg. 

Matshluti                             01 
Landeignanúmer                L206609 
Stærð lóðar                         650.0 m² 
Grunnflötur húss                 198.4 m² 
Rúmmál húss                     809.1 m³ 
Nýtingarhlutfall                     0.31
 

Einbýlishús með þremur svefnherbergjum, geymslu, þvottahúsi, 
baðherbergi og rúmgott alrými uppfylla þarfir íbúa í samræmi við kröfur 
byggingreglugerðar.

UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA:
Eru úr járnbentri steinsteypu.

BURÐARVIÐUR:
Útveggur er úr 180mm járnbentri steinsteypu, einangraður með 100mm 
steinull. Leiðarakerfi er úr áli. 20mm loftunarbil er á milli einangrunar og 
ystu klæðninga sem er lituð álklæðning. Steypt loftplata er yfir meiri hluta 
hússins, þó er upptekið loft í eldhúsi. stofu og bílskúr. Þakvirki er stólað þak 
yfir steyptri loftplötu. Í uppteknu lofti eru 245mm sperrur sem hvíla á 
límtrésbitum. Berandi innveggir eru úr 120mm járnbentri steinsteypu.

LOFTRÆSTING OG ÞÉTTLEIKI:
Útloftun þaks verður meiri en lágmark byggingareglugerðar 1000
mm²/m² þaks, útfært með loftun úr þakkanti. Útveggjaklæðninar verða 
loftræstar með minnst 20mm loftbili innan við ystu klæðningu. Rakasperra 
komi innan við einangrun þaks. Þéttleiki rakasperru ekki lakari en ákvæði 
byggingarreglugerðar (13.5.1).

UTANHÚSS KLÆÐNINGAR: 
Veggir verða klæddir með ljósri málmklæðningu. Þak verður klætt með 
bárustáli.

EINANGRUN:
Veggir einangraðir með 100mm steinull. Þak með 200/220mm steinull. 
Undir gólfplötu 100mm polystyren. Utan
á sökklum 50mm einangrun. 

INNANHÚS KLÆÐNINGAR OG LÉTTIR VEGGIR:
Klæðningar úr gifsi/hleðslustein/spónaplötum á timburgrind. Klæðning 
uppfyllir ekki lakari brunakröfur en í flokki 2 í íbúð og í flokki 1 í bílskúr.

GLUGGAR OG HURÐAR:
Gluggar og hurðar eru úr áli/tré með tvöföldu einangrunargleri.

BRUNAVARNIR:
Brunaveggur REI60 aðskilur íbúð og bílskúr. Hurð í brunavegg er EI30-CSm. 
Björgunarop eru í gluggum svefnherbergja. Í bílskúr er ein gönguhurð út undir 
bert loft. Staðsetning handslökkvitækja og reykskynjara kemur fram
á grunnmynd. Reykskynjarar hússins verða samtengdir.

VOTRÝMI:
Gólf votrýma verða lögð vatnsheldum hálkufríum efnum og halla að 
öryggisniðurföllum. Gólf bílskúrs er lægra en íbúðargólf.

LOFTRÆSTING:
Í öllum rýmum (utan salernis) er náttúruleg um opnanleg fög í gluggum. 
Vélrænt útsog er úr eldhúsi, þvottahúsi, salerni og baðherbergi. Aðstreymi 
lofts er frá aðliggjandi rýmum.

INNTÖK:
Fyrir neysluvatn og hitaveitu eru staðsett í bílskúr.

UPPHITUN:
Verður lagt í eða undir steypta plötu með PEX-lögnum í hlífðarkápu að 
töppunarstað. Gætt verður að því að hiti vatns við töppunarstað sé minni en 
65 C°.

FRÁRENNSLI:
Skolp- og regnvatslagnir tengjast viðtaka í götulögnum sveitarfélagsins.

RAFLAGNIR: 
Eru innsteyptar eða huldar bak við klæðningu veggja og lofts. Rafmagnstafla 
er staðsett í bílskúr.

AÐGENGI:
Er samkvæmt ákvæði byggingareglugerðar 6.1.3. Aðgengi fyrir alla er að 
stofu, eldhúsi, svefnherbergi og baðherbergi. 

SORP:
Er afsett í tunnur, flokkað skv. fyrirmælum sveitarfélagsins og haft aðgengilegt 
sorpbílum. Möguleg staðsetning er sýnd á afstöðumynd.

LÓÐ:
Bílastæði eru tvö innan lóðar auk bílskúrs. Lýsing utanhúss verður glýjulaus, 
þannig að hún valdi hvorki óþarfa ljósmengun, óþægindum fyrir nágranna né 
trufli umferð utan lóðar.

Urðarmói 13, Selfossi

AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING, SKRÁNINGARTAFLA

KG SDV

A0230/11/22 1:300

AFSTÖÐUMYND
1:300

AÐALUPPDRÁTTUR


