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Bindandi byggingarlína

ÞN Þakniðurfall

REI / EI Brunamótstaða veggja / hurða

Tákn eiga ekki endilega við þessa teikningu

Lóðarmörk

Skýringar.

BO Björgunarop

GN Gólfniðurfall

LR Loftræsting

R Reykskynjari

HS Handslökkvitæki

Rýmingarleið

Útgangur

VLR Vélræn loftræsting

GSN Gegnumstreymisniðurfall

K: 00,00 Kóti

Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, 
rafmagn og síma

HL Hleðslustöð rafbíla

SN Svalaniðurfall

NL Neyðarlýsing

ÚT Útljós

RL Reyklosun

NF Niðurfall

N
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Byggingarlýsing:
Um er að ræða viðbyggingu við núverandi atvinnuhúsnæði. Núverandi hús er byggt með yleiningum og verður 
viðbygging byggð úr timbri. Upprunalegur hönnuður núverandi húss er Verkfræðistofa Suðurlands.
Lnr. L188997. 

Almennt:
Viðbygging mun falla undir núverandi starfsemi. Til staðar í núverandi húsi eru salerni, kaffistofa og almenn 
aðstað fyrir starfsfólk.

Sannreyna skal öll mál á staðnum.

Almenn efni og gerð:
Sökklar eru staðsteyptir og einangraðir að innan með 75mm plasteinangrun.
Gólfplata er staðsteypt, einangruð með 100mm plasteinangrun.
Útveggir eru gerðir úr timbur. Utan á timburgrind kemur 9 mm krossviður. Utan á útveggjagrind kemur loftræst 
álklæðning. Loftræst bil undir klæðningu skal að lágmarki vera 20mm til að tryggja næga loftun og hindra 
rakasöfnun. Setja skal músanet að neðan allan úthringinn. Einangrun útveggja er 150 mm steinull. Að innan 
kemur rakavarnalag, raflagnagrind og klæðning í flokki 1.
Þak er með 1:40 þakhalla. Ofan á sperrur kemur 18mm mygluvarin krossviður, þakpappi eða dúkur sem hæfir 
þakgerð samkvæmt framleiðanda. Þak er einangrað með 220mm þakull. Undir sperrur kemur rakavarnalag, 
raflagnagrind og loftaklæðning í flokki 1.
Gluggar og hurðir eru úr ál/timbri ljósir að lit, gler í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler.

Allar útihurðir (hurðaflekar) eru minnst 900 mm að breidd.
Allar innihurðir (hurðaflekar) eru minnst 800 mm að breidd.   

Innveggur:
Innveggur er byggður úr 95mm timburstoðum, einangraðir með 100mm einangrun og síðan klæddir með 12 mm 
krossvið og 1x13mm gipsi beggja vegna.

Brunamál:
Húsið er í notkunarflokki 1.

Í húsinu skulu vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð samkvæmt grunnmynd.
Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviðliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af 
leiðbeiningum og reglum Mannvirkjastofnunar. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. 

Reykskynjarar skulu vera minnst 1 stk fyrir 80m² skv. reglugerð eða samkvæmt grunnmynd.
Flóttaleiðir úr húsinu má sjá á grunnmynd og í skýringum að neðan.

Reyklosun er um iðnaðarhurð, gönghurð og glugga.

Út ljós skal vera samkvæmt byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. 
Reikna skal með a.m.k sjálflýsandi útskilti við útihurð skv. ISO 16069.

Aðkoma er góð í kringum húsið. Fjarlægð í næsta slökkvilið stutt (innan bæjarmarka). Notendur húss skulu gæta 
þess að aðkoma slökkviliðs og sjúkrabíla sé greiðfær, að ekki séu óþarfa hlutir innan lóðar eða við lóð sem 
hindra framgang viðbragðsaðila.

Lagnir:
Frárennslislagnir eru lagðar í jörðu og undir botnplötu og tengjast fráveitukerfi bæjarins.
Neysluvatnslagnir eru lagðar undir botnplötu, í botnplötu og í utan á veggi.
Upphitun er með hitablásurum.
Gólfniðurföll verða í öllum votrýmum, sjá grunnmynd.
Öll rými eru loftræst með loftræsikerfi samkvæmt lagnahönnun.
Raflagnir eru utanáliggjandi.

Lóð og umhverfi:
Frágangur lóðar breytist lítilega, endurgert sorpskýli verður sett við gafl á viðbyggingu. Frágangur á lóðamörkum 
skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.

Olíutankur sem tekur við úrgángsolíu verður staðsettur við gafl á viðbyggingu. Frágangur skal vera samkvæmt 
reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi 

Kólnunartölur:
Uppfylltar eru kröfur varðandi kólnunartölur og einangrun einstakra byggingarhluta U-gildi:

ÚTREIKN.TÖLUR KRÖFUR
Byggingarhlutar W/m² K
Útveggir                 0,27 (150 mm steinull) 0,30
Þak 0,20 (220 mm þakull) 0,20
Gólf 0,25 (100 mm plasteinangrun) 0,30
Gluggar (k-gler) 2,00 (Tvöfalt k-gler) 2,00
Hurðir 1,7 3,00

Fossness 14 M²(brúttó)          M³(brúttó)

0101 Viðbygging 199,8 m²           886,1 m³
                                                        
Heildar stærð:                          1.802,2 m²         8.555,3 m²
(sjá skráningartöflu)
Flatarmál lóðar samtals 9.010,8 m²
Nýtingahlutfall           0,2                                 
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Lóðrétt deili í útvegg / Kraftsperrur
1:20

Blikk (eða ál) vatnsbretti
Tróð 

Rakavarnarlag kíttað við glugga

Blikk (eða ál) flasning
Tróð 

Rakavarnarlag kíttað við glugga

Gólfefni
Steypt gólfplata
100 mm einangrunarplast
75 mm einangrunarplast

Sléttplötuklæðning
+20mm loftun, undirkerfi

9mm gufuopinn krossviður. Krossviður skal ná 3-5 cm niður á sökul
145mm steinull
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

Aerofil pulsa eða illmod borði undir fótstykki + Asfalt pappi
Músanet

28 mm loftun

1:40

Álflasning, halli 1:40

Slétt álklæðning
Undirkerfi

45x95mm timburstoð

Götuð_slétt álklæðning
+20 mm loftrás

25x95 mm timbur/snjógildra, skrúfast milli sperra

Álflasning, halli 1:40

Slétt álklæðning
Undirkerfi
45x95 mm timburstoð

Götuð_slétt álklæðning
+20 mm loftrás
25x95 mm timbur/snjógildra, skrúfast milli sperra
20 mm frá loftunarröri

Þakpappi (sem hentar þakgerð samkvæmt framleiðanda)
18mm raka/mygluvarin þakkrossviður

Kraftsperra
Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings

Krossviður kemur upp á milli sperra og þétt með kítti

Þríkantlisti
Þakpappi (sem hentar þakgerð samkvæmt framleiðanda)

18mm raka/mygluvarin þakkrossviður
Kraftsperra

Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings
Krossviður kemur upp á milli sperra og þétt með kítti

220mm þakull með vindpappa
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

12x45 mm krossviðslektur
með tjörupappa  við steypu

13 mm gips
12mm krossviður

100 mm steinull
Tjörupappi undir fótstykki

Þakpappi (sem hentar þakgerð samkvæmt framleiðanda)
18mm raka/mygluvarin þakkrossviður

Kraftsperra

20

50

50
0

Lóðrétt deili í millivegg
1:20

220mm þakull með vindpappa
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning

Blikk (eða ál) flasning
Tróð 

Rakavarnarlag kíttað við glugga

1:40

Álflasning, halli 1:40

Slétt álklæðning
Undirkerfi

45x95mm timburstoð

45x145 mm fest utan á vegg og útfyrir 45x95 mm við undirkerfi
Götuð_slétt álklæðning

+20 mm loftrás
25x95 mm timbur/snjógildra, skrúfast milli sperra

Álflasning, halli 1:40

Slétt álklæðning
Undirkerfi
45x95 mm timburstoð

45x145 mm fest utan á vegg og útfyrir 45x95 mm við undirkerfi
Götuð_slétt álklæðning
+20 mm loftrás
25x95 mm timbur/snjógildra, skrúfast milli sperra
20 mm frá loftunarröri

Þakpappi (sem hentar þakgerð samkvæmt framleiðanda)
18mm raka/mygluvarin þakkrossviður

Sperra
Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings

Krossviður kemur upp á milli sperra og þétt með kítti

Þríkantlisti
Þakpappi (sem hentar þakgerð samkvæmt framleiðanda)

18mm raka/mygluvarin þakkrossviður
Sperra

Loftunarrör samkvæmt útreikningum verk/tæknifræðings
Krossviður kemur upp á milli sperra og þétt með kítti

220mm þakull með vindpappa
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Plötuklæðning
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50

Lóðrétt deili í útvegg / Upptekið loft
1:20
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