
Útlit suður
Mkv.: 1:1004

Ný opnanleg fög í álgluggakerfi  í suðurvegg tengigangs.
Fylling í gluggakerfi þar sem nýtt milligólf kemur er 
sbr. milli kjallara og 1.hæðar

Opnanleg fög og fylling í gluggakerfi teiknuð á samþykkta 
aðalteikningu dags. 24. júlí 2012 - Teiknistofan Óðinstorgi
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Tengigangur - 2.hæð - Sneiðing
Mkv.: 1:1003

Arkitekt / Hönnunarstjóri

Höfundur og skyring

Brunahönnuður

Fyrirvari: ekki skal mæla af teikningum, aðeins málsettar stærðir eru í gildi. framkvæmdaaðili  skal sannreyna öll 
mál á verkstað.
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Afstöðumynd
Mkv.: 1:5002

Breytingar
Breytingar á húsnæðinu eru tímabundnar og ná til tengigangs milli 
hjúkrunarheimilis og sjúkrahúss og stiga- og lyftuhúss í matshluta 03. 
Um er að ræða breytingar á skipulagi innanhúss á 2.hæð og útliti 
glerveggs til suðurs. 
Við tengigang er komið fyrir gólfi milli bita að útvegg til suðurs. Þá 
myndast rými fyrir tvö fundarherbergi og áningastað á milli þeirra. 
Opið rými milli innganga hjúkrunardeilda er lokað af fyrir þrjú vinnurými.  
Í hvort fundarherbergi er sett rafdrifið opnanlegt fag í núverandi glervegg 
til suðurs og á hæðarskilum er sett fylling í glugga. Að öðru leyti er útlit 
óbreytt. 

Starfsemi
Um er að ræða tímabundna fundar- og vinnuaðstöðu starfsfólks. 
Tvö fundarherbergi og áningastaður við tengigang og aflokaðar þrjár 
vinnustöðvar á milli innganga að hjúkrunarheimili. 

Útveggir og burðarvirki
Á milli steyptra gólfbita á 2.hæð (þrjú bil) er sett nýtt milligólf úr timbri, 
brunaþol R60. Gerðar eru breytingar á álgluggakerfinu til suðurs, sett 
inn rafdrifin opnanleg fög í nýjum fundarherbergjum og fyllt upp í glugga 
við hæðarskil.

Innveggir
Nýir léttir innveggir eru glerveggir og gifsveggir, blikkgrind með tvöfaldri 
gifsklæðningu og fylltir steinull. Glerveggir og glerhurðir verða með 
öryggisgleri og uppfylla viðeigandi hljóðvistarkröfur. Sjá texta um 
hljóðvist rýma. Nýjar klæðningar eru í flokki I. 

Gólf
Nýtt milligólf (hæðaskil) úr timbri er sett upp í opum milli burðarbita 
göngubrúar á 2.hæð. Gæta að lokun milli 1.hæðar og 2.hæðar vegna 
hljóðeinangrunar. Gólfefni er línóleum sbr. núverandi gólfdúkur á 
tengigangi.

Loft
Fast gifsloft er rýmunum þar sem breytingar verða gerðar. Viðeigandi 
breytingar eru gerðar á þeim vegna nýrra innveggja.
Lofthæð er óbreytt.

Hljóðvist
Vinnurými til suðurs skulu uppfylla hljóðvistakröfur >50 dB og 
vinnustöðvar >42dB. 
Ákvæði í byggingarreglugerð og ÍST 45:2011

Umferðaleiðir
Tengigangur er umferðaleið milli matshluta 03 og 02.  

Loftræsikerfi
Vélræn loftræsing er í byggingunni.  Komið er fyrir nýju kælikerfi 
í rýmum til suðurs (vinnurými og áningastaður).

BYGGINGARLÝSING
Breytingar innanhúss á 2.hæðar tengigangs milli 
hjúkrunarheimilis og sjúkrahúss. 

Matshluti: 03

Notkun : Hjúkrunarheimili / Sjúkrahús

Heiti lóðar: Árvegur, Selfossi

Stærð lóðar: 41737,4 m2

Staðgreinir: 8200-1-03231000

Landnúmer: 161836

Matshluti:

01 -  Sjúkrahús

02 -  Skrifstofur

03 - Hjúkrunarheimili

04 - Hjúkrunarheimili

Arkitekt matshluta 3 - Tengigangur og hjúkrunarheimili
Teiknistofan Óðinstorgi.

Hönnuðir endurbóta
Arkitekt - Teiknistofan Tröð
Brunavarnir - Mannvit

UPPRUNALEGUR HÖNNUÐUR TENGIGANGS
Teiknistofan Óðinstorgi 

Helgi Hjálmarsson arkitekt faí

Rafmagns, gas, lagna- og hitakerfi
Lagnakerfi eru uppfærð skv. breytingum á skipulagi innanhúss. 
Ofnahitun er í fundarherbergjum við tengigang.

Inntök
Engin breyting.

Lóð
Engin breyting er gerð á lóð. Aðeins hluti lóðar kemur fram á 
afstöðumynd þar sem byggingarleyfisumsókn er innanhússbreyting.

Bílastæði  og hjólastæði
Fjöldi bílastæða og hjólastæða á lóð er óbreytt. Við aðalinngang eru 2 
bílastæði fyrir hreyfihamlaða.  Hjólastæði eru við starfsmannainngang í 
norðurálmu

Aðkoma slökkviliðs
Er óbreytt, stjórnstöð er við aðalinngang byggingarinnar.

Sorp
Utanhúss er sorp flokkað í gáma í sorpgerði við Árveg. Sorp er óbreytt.

BRUNAVARNIR

Unnar af Mannviti hf. verkfræðistofu.

Tengigangurinn er í notkunarflokki 1 en tengir saman byggingar sem eru 
báðar í notkunarflokki 5.

Brunaþol burðarvirkis nýrra milligólfa er R60.

Tengigangurinn, á báðum hæðum, er í sama brunahólfi.

Aðlaga þarf staðsetningu reykskynjara og annan búnað 
brunaviðvörunarkerfisins breytingunum.

Einnig þarf að aðlaga vatnsúðakerfi að breytingum. Ekki er breyting á 
áhættuflokkun kerfisins. 

Allar nýjar klæðningar veggja og lofta eru í Flokki 1. Gólfefni eru í 
flokki Dfl-s1.

Flóttaleiðir eru í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar. Þó er 
brunahólfun í flóttaleiðum minni en á að vera en það er ásættanlegt 
vegna þess að húsið er varið með vatnsúðakerfi og aðrar flóttaleiðir til 
staðar. 

ÚT- og neyðarlýsing skal vera í tengibyggingunni. ÚT-ljós samkvæmt 
teikningu.

Loftræsikerfið skal ekki dreifa reyk milli brunahólfa.

Slöngukefli er staðsett við stiga á 2.hæð. Handslökkvitæki við hlið 
keflisins.
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