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Skýringar.

K: 00,00 Gólfkóti á frágengið gólf

GN Niðurfall

LR Loftræsting

R Reykskynjari

01 Matshluti

Lóðarmörk

HS Handslökkvitæki

Rýmingarleið

Útgangur

VLR Vélræn loftræsting

Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, 
rafmagn og síma

REI / EI Brunamótstaða veggja / hurða

HL Hleðslustöð fyrir rafbíla

ÖG Öryggisgler

Byggingarlýsing:
Sótt er um leyfi fyrir að byggja sólskála við núverandi einbýlishús og stakstæða 
bílageymslu á lóðinni Starengi 9, 800 Selfossi.
Lnr. 162724. 

Almenn efni og gerð bílageymslu:
Sökklar eru staðsteyptir og einangraðir að innan með 75mm plasteinangrun.
Gólfplata er staðsteypt og einangruð með 100mm plasteinangrun.
Útveggir eru staðsteyptir, einangraðir að innan með 100mm einangrun og klæddir 
með klæðningu í flokki 1. 
Burðarvirki þaks er timbur og með stálbita í mæni. Þakhalli er 15°. Timbursperrur 
eru 45x245mm, ofan á sperrur kemur borðaklæðning, þakpappi og klætt með 
báruklæðning. Þak er einangrað með 220mm þakull. Undir sperrur kemur 
rakavarnalag og loftaklæðning í flokki 1.
Gluggar og hurðir eru úr ál/timbri hvítir að lit, gler í gluggum er tvöfalt K-
einangrunargler.
Tvöfalt samlímt öryggisgler er í gólfsíðum gluggum/hurðum, sem og öllum 
gluggum/hurðum sem eru allt að 600mm frá gólfi.
Allar útihurðir (hurðaflekar) eru 900 mm að breidd.
Allar innihurðir (hurðaflekar) eru 800 mm að breidd.   

Innveggir:
Léttir innveggir eru byggðir úr blikkstoðum, einangraðir með 50mm einangrun og 
síðan klæddir með 2x13mm gipsi beggja vegna. 

Almenn efni og gerð sólskála:
Sökklar eru staðsteyptir og einangraðir að innan með 75mm plasteinangrun.
Gólfplata er staðsteypt, með ísteyptum gólfhita og einangruð með 100mm 
plasteinangrun.
Sólskálinn er byggður upp með álprófílum með glerflötum. 
Burðarvirki þaks er timbur. Þakhalli er 8,8°. Timbursperrur eru 45x245mm, ofan á 
sperrur kemur borðaklæðning, þakpappi, 9mm krossviðsrenningar, 45x70mm lektur 
og að lokum klætt með báruklæðning. Þak er einangrað með 220mm þakull. Undir 
sperrur kemur rakavarnalag og loftaklæðning í flokki 2.
Gluggar og hurðir eru úr áli, hvítir að lit, gler í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler.
Tvöfalt samlímt öryggisgler er í gólfsíðum gluggum/hurðum, sem og öllum 
gluggum/hurðum sem eru allt að 600mm frá gólfi.
1 opnanlegt fag verða í sólskálanum ásamt rennihurð.

Brunamál:
Húsið er í notkunarflokki 3.
Í húsinu skulu vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.
Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá 
slökkviðliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum 
Mannvirkjastofnunar. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. 
Reykskynjarar skulu vera minnst 1 stk fyrir 80m² skv. reglugerð. Hönnuður gerir ráð 
fyrir fjölda samkvæmt grunnmynd.
Flóttaleiðir úr húsinu má sjá á grunnmynd.
Útveggur á bílageymslu sem snýr að íbúðarhúsi skal vera REI 60 og gluggar skulu 
vera með EW-30 gleri.
Í bílageymslu skal klæðning vera í flokki 1, bæði á veggjum og í lofti.

Lagnir:
Frárennslislagnir eru lagðar í jörðu og undir botnplötu og tengjast fráveitukerfi 
bæjarins.
Neysluvatnslagnir eru lagðar undir botnplötu, í botnplötu og í veggi (rör í rör).
Gólfhiti er er lagður í botnplötu sólskála.
Hús er hitað upp með hitaveitu.
Í sólskála verður gólfhiti en bílageymsla verður hituð upp með ofnakerfi.
Taka verður ídráttarör frá íbúðarhúss í bílageymslu.
Gólfniðurföll verða í öllum votrýmum, sjá grunnmynd.
Gera skal ráð fyrir tengibúnaði fyrir hleðslu rafbíla skv. gr.6.7.1 í byggingareglugerð 
með áorðnum breytingum.
Öll rými eru ýmist loftræst um opnanleg fög, hurðir eða með vélrænni viftu, sjá nánar 
á grunnmynd.

Annað:
Uppfylltar eru kröfur varðandi kólnunartölur og einangrun einstakra byggingarhluta U-
gildi:

ÚTREIKN.TÖLUR KRÖFUR
Byggingarhlutar W/m² K
Útveggir 0,35 (100 mm einangrun) 0,40
Þak 0,19 (220 mm þakull) 0,20
Gólf 0,25 (100 mm plasteinangrun) 0,30
Gluggar (k-gler) 2,00 (Tvöfalt k-gler) 2,00
Hurðir 1,7 3,00
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Starengi 9 M²(brúttó) M³(brúttó)

Mhl.01
01 0101  íbúðarhús 159,9 m² 557,6 m³
01 0102  Þakrými 140,4 m² 59,0 m³

Mhl.02
02 0101  Bílageymsla 79,4 m² 264,4 m³
                                                        
Heildar stærð:                          239,3 m² 822,0 m²
(sjá skráningartöflu)
Flatarmál lóðar samtals 750,0 m²
Nýtingahlutfall           0,32
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Aðaluppdrættir
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Grunnmynd og byggingarlýsing
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Grunnmynd

Öll mál skal sannreyna á staðnum

Jódís Ásta Gísladóttir  kt.250775-4239



1214161820

711

81012

Lóðarmörk

25.00

30
.0

0

3 0
.0

0

25.00

G
ön

gu
st

íg
ur

Mhl.01

Mhl.02

Viðbygging

Starengi

2,06,4

1,
5

12
,4

5,
0

13
,0

3,
0

9,
0

6,07,05,6

5,810,88,4

N

K: 9,80

K: 13,36

Bílageymsla

02 0101

23
3

12
00

10
00

85
7

27
0035

57

200 6000 200

6400

K: 12,50
15,0°

24
3332

11

200 6640 200

7040

K: 9,82
K: 10,00

18
0

K: 13,50
K: 13,22

K: 12,70

8,8°

28
7734

04

36
82

Sólskáli

01 0101

30
60 32

92

28
0

22
50

28
0

27
80

25
30

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

A1

VERKHEITI: TEIKNINÚMER:

MKV:

VERKNR:

VERKHLUTI:

Hönnuður:

Hönnunarstjóri: Frumútgáfa:

Samþykkt:

Samþykkt:

Dagsetning:

ÚTGÁFA:

Teiknað: Blaðstærð:

Nr. Breyting Dagsetning Yfirfarið

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Starengi 9

Aðaluppdrættir

102

Afstöðumynd og snið

800 Selfoss

1:100

A2

07/09/22

22-82

07/09/22

1 : 500
Afstöðumynd

Mál í metrum

Jódís Ásta Gísladóttir  kt.250775-4239

1 : 100
Snið A-A

1 : 100
Snið B-B



Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

A1

VERKHEITI: TEIKNINÚMER:

MKV:

VERKNR:

VERKHLUTI:

Hönnuður:

Hönnunarstjóri: Frumútgáfa:

Samþykkt:

Samþykkt:

Dagsetning:

ÚTGÁFA:

Teiknað: Blaðstærð:

Nr. Breyting Dagsetning Yfirfarið

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Starengi 9

Aðaluppdrættir

103

Skráningartöflur

800 Selfoss

A2

07/09/22

22-82

07/09/22

Jódís Ásta Gísladóttir  kt.250775-4239



10
10

60
0

15
00

15
00

15
00

10
10

1500

3600

Hæð 2300 mm

G-1

G-2

G-1

G-3

G-4

H-1

H-2

12
00

1100 400

1500

12
00

600

12
00

400 1100

1500
G-2

G-3

G-4

Gluggi 1 stk 

G-1

Gluggi 2 stk 

1100 400

1500

12
00

Gluggi 1 stk Gluggi 1 stk 

EW-30 gler EW-30 gler

22
00

1010

22
00

1010
H-1 H-2

Gönguhurð bílageymslu 1 stk,
vinstri hurð opnast inn.

Hurð 1 stk,
hægri hurð opnast inn.

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

A1

VERKHEITI: TEIKNINÚMER:

MKV:

VERKNR:

VERKHLUTI:

Hönnuður:

Hönnunarstjóri: Frumútgáfa:

Samþykkt:

Samþykkt:

Dagsetning:

ÚTGÁFA:

Teiknað: Blaðstærð:

Nr. Breyting Dagsetning Yfirfarið

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Bent Larsen Fróðason  kt.141177-3469

Starengi 9

Aðaluppdrættir

300

Grunnmynd og útlit (gluggar og hurðir)

800 Selfoss

1:50/1:20

A2

07/09/22

22-82

07/09/22

1 : 50
Grunnmynd bílageymsla. - gluggar og hurðir

Jódís Ásta Gísladóttir  kt.250775-4239


